
Abmessungen Traglastdiagramme

Technische Daten GK20E

GK20E
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Mit 2,0 t Last verfahrbar**

820 mm 1220 mm
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Technische Änderungen vorbehalten. Copyright Informationen: Alle Rechte vorbehalten

2,0 t x 0,45 m**

- max. Traglast   
- max. Arbeitsbereich  
- max. Hakenhöhe  
- Abmessungen  
   
   
- Gewicht   
- Auslegerlänge  
- Teleskopsystem  
- Auslegerwinkel  
- Bereifung   
- Motor   
- max. Geschwindigkeit 
- Standardausrüstung  
   
   
   
Zusatzausrüstung  

       
Sonderzubehör  
   
   

2,0 t x 0,45 m **
3,45 m
5,15 m
2.520 mm (L) x 820 mm (B) x 1.705 mm (H) *
2.520 mm (L) x 1.220 mm (B) x 1.705 mm (H) **
2.245 mm (Chassis)
ca. 2.000 kg
2,15 m bis 5,15 m
hydraulisch, mechanisch
-7° bis 50°
Schwarze Gummiantriebsketten
2 x Elektromotor mit Akkubetrieb, je 4,2 kW (48 V), Akku mit 400 Ah
2 km/h
Elektronischer Lastmomentbegrenzer (LMB) 
Zusätzliche audiovisuelle Warneinrichtung mit Warnlampen und Rückfahralarm 
Arbeitsscheinwerfer / Elektromagnetische Bremse 
Internes Akkuladegerät / Funkfernsteuerung
Hydr. Winde mit max. 1,0 t Zugkraft pro Strang

   (inkl. Hakenflasche 1-rollig, mit max. 2,0 t Tragkraft)
Lackierung in Hausfarbe, einfarbig 
*    Kettenfahrwerk ausgefahren 
**   Kettenfahrwerk eingefahren
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